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T E I L E G U T A C H T E N 

Nr. 144XT0026-04 

über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeuges bei bestimmungsgemäßen Ein- oder Anbau 
von Teilen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 4 StVZO 

für das Teil / 
den Änderungsumfang 

: Lenkerhalter / Lenkeradapter an Krafträdern 

vom Typ : MVL 

des Herstellers : MV Motorrad-Technik GmbH  
  Energiestraße 3 
  41751 Viersen  
   
0   Hinweise für den Fahrzeughalter 
 
0.1   Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme: 

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn 
nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme 
durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden! 
Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des 
vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder 
Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten 
Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen 
Änderungsabnahme vorzuführen. 
 
0.2   Einhaltung von Hinweisen und Auflagen: 

Die unter III. und IV. Aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten. 
 
0.3   Mitführen von Dokumenten: 

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die 
Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf 
Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 
 
0.4   Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere (Zulassungsbescheinigungen) durch die zuständige 
Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der 
Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen. 
 
Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen. 
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I Verwendungsbereich 

I.1 siehe Anlage V.1 / V.2 

II Beschreibung des Teiles / des Änderungsumfanges 

II.1 Technische Beschreibung und 
Umfang der Umrüstung 

  

II.1.0 Umrüstung und Angaben zum 
Fahrzeugteil 

: Lenkerhalter / Lenkeradapter zur Aufnahme von  
Kraftradlenkern 

 Beschreibung der Funktion : Lenkerhalterungen/Lenkeradapter in Verbindung 
mit Serienlenker, welche die Position des 
Kraftradlenkers horizontal und/oder vertikal in 
Richtung Fahrer versetzt; wahlweise mit 
Sonderlenker; wahlweise mit Serienlenker von 
einem anderen FZ-Typ des gleichen FZ-
Herstellers; wahlweise in Verbindung mit längeren 
Brems- und/oder Kupplungsleitungen/Gaszügen 

II.1.1 Werkstoff : Leichtmetall (gefräßt) 

II.1.2 Befestigung : siehe Anlage V.2, Pkt. II.2.4. 

II.1.3 Abmessungen [mm] : siehe Anlage V.2, Pkt. II.2.5. 

II.1.4 Fahrzeugdaten des Prüf-(Referenz-) Fahrzeuges 
 Modellbezeichnung : siehe Anlage V.2, Pkt. I. 
 Fahrzeugtyp : siehe Anlage V.2, Pkt. II.2. 
 EG-BE-Nr. : siehe Anlage V.2, Pkt. I. 

II.2 Kennzeichnung : siehe Anlage V.2, Pkt. II.1.1.   
Folie bzw.Typenschild, aufgeklebt wahlweise 
eingeprägt 

III  Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen 

 siehe Anlage V.2, Pkt III.1. 

IV Hinweise und Auflagen 

IV.1 Auflagen für den Hersteller / Einbaubetrieb: 

IV.1.1 Der Anbau ist gemäß der vom Hersteller mitgelieferten Anbauanleitung vorzunehmen. 

IV.2 Hinweise und Auflagen zum Anbau: 

IV.2.1 Der korrekte Anbau sowie die sichere und dauerhafte Befestigung der Umrüstung ist 
zu überprüfen; der der Einbau hat durch eine autorisierte Person oder Fachwerkstatt 
zu erfolgen. 
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IV.3 Hinweise und Auflagen für die Änderungsabnahme: 

IV.3.1 Der korrekte Anbau sowie die sichere und dauerhafte Befestigung der Umrüstung ist 
zu überprüfen. 

IV.3.2 Auf Freigängigkeit der Lenkanlage und des Lenkers sowie der Bedienteile zu 
Kraftstoffbehälter und/oder anderen Fahrzeugteilen bei beidseitigem Volleinschlag der 
Lenkung ist zu achten,  
ggf. auch auf Bedienbarkeit der Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung 
sowie die Wirksamkeit der Begrenzungseinrichtung für die Lenkung. 

IV.3.3 Die elektrischen Leitungen, Bowdenzüge und Hydraulikleitungen müssen eine 
ausreichende Länge aufweisen. 

IV.3.4 Elektrische Leitungen, Bowdenzüge und Hydraulikleitungen sind gegen Knicken oder 
Scheuern zu sichern. 

IV.3.5 Bei hydraulischen Bremsanlagen muß sich der Hauptbremszylinder und der Vorrats-
behälter in einer vom Bremsen- bzw. Fahrzeughersteller vorgesehenen Arbeitslage 
befinden, um zu gewährleisten, daß beim Betätigen der Bremse keine Luft in das 
Bremssystem gelangen kann. 

IV.3.6 Die Bremsschläuche dürfen einen minimalen Biegeradius von 50 mm nicht unter-
schreiten; beim Ein- oder Ausfedern und bei Lenkeinschlag dürfen die Brems-
schläuche nicht verdrillt werden. 

IV.3.7 Die Notwendigkeit der Verwendung von längeren/kürzeren Austauschbrems- und/oder 
-Kupplungsleitungen anstelle der serienmäßigen Leitungen ist zu prüfen;  
ggf. sind Austausch-Leitungen zu verwenden, welche die Prüfnorm FMVSS 106 
erfüllen. (Ein entsprechendes Gutachten ist erforderlich) 

IV.3.8 Nach erfolgter Umrüstung ist die Bedienbarkeit und Wirkung der Betriebsbremsanlage 
an Achse 1 ist zu überprüfen. 

IV.3.9 Weitere zusätzliche Hinweise und Auflagen: siehe Anlage A. 

IV.4 Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter: 

IV.4.1 Die vom Hersteller mitgelieferte Anbauanleitung ist bei der Änderungsabnahme 
vorzulegen. 

IV.5 Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 

 Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist erforderlich, aber zurückgestellt. 
Sie ist der zuständigen Zulassungsbehörde bei deren nächster Befassung mit den 
Fahrzeugpapieren durch den Fahrzeughalter zu melden. 

 Beispiel für die Eintragung: 

 Feld 22 : siehe Anlage V.2, Pkt V. 
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V Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse 

V.1 Prüfgrundlagen 

 in Anlehung an das VdTÜV-Merkblatt für die Prüfung von Sonderlenkern für zwei- und 
dreirädrige Kraftfahrzeuge nach § 30a Abs. 3 StVZO vom 24.09.2008 

V.1.1 Die Prüffahrzeuge wurden einer Anbauprüfung unterzogen, bei der  
- die Betriebsfestigkeit,   
- die Freigängigkeit der Umrüstung zu allen anderen Fahrzeugteilen bei beidseitigem  
  Lenkungsvolleinschlag,  
- die Bedienbarkeit/Wirksamkeit der Betriebsbremsanlage an Achse 1,  
- die Bedienbarkeit/Wirksamkeit der Einrichtung gegen unbefugte Benutzung,  
- die ausreichende Länge aller hydraulischen und elektrischen Leitungen sowie 
- deren korrkte Verlegung/Fixierung 
geprüft wurde. 

V.1.2 Mit exemplarisch ausgewählten Prüffahrzeugen wurden jeweils Fahrdynamikprüfungen 
durchgeführt, bei denen 
- das Fahr-, Brems- und Lenkverhalten sowie  
- das Verhalten in allen Geschwindigkeitsbereichen bis in den jeweiligen Bereich der 
  bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit auf allen üblichen Fahrbahnbeschaffenheiten
  geprüft wurde. 

V.2 Prüfungen und deren Ergebnisse 

V.2.1 Bei den durchgeführten Prüfungen wurden keine negativen Auswirkungen durch den 
Anbau der Umrüstung auf die Freigängigkeit zu allen anderen Fahrzeugteilen 
festgestellt. 
Die Bedienbarkeit der Sicherungseinrichtung gegen unbefugte Benutzung, die 
Wirksamkeit der Begrenzungseinrichtung für die Lenkung sowie das Sichtfeld wurden 
nicht beeinträchtigt. 
Die Einfederung sowie das Leergewicht ändern sich im Rahmen der Meßtoleranz 
durch den Anbau der Umrüstung nicht. 

V.2.2 Bei den Fahrdynamikprüfungen wurden keine negativen Auswirkungen auf das Fahr-, 
Lenk- und Bremsverhalten durch den Anbau der Umrüstung an den Prüffahrzeugen 
festgestellt. 

V.3 Gültigkeit der Prüfergebnisse: 
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die unter Punkt II. beschriebenen 
Prüfgegenstände unter Berücksichtigung des unter Punkt I. angegebenen 
Verwendungsbereiches. 

V.4 Datum der Prüfung : siehe Anlage V.2, Pkt. II.2. 

V.5 Ort der Prüfung : siehe Anlage V.2, Pkt. II.2. 
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VI Anlagen 

0 Erläuterung zum Nachtrag 
Z Zeichnung der Umrüstung 
A Anbauanleitung  
V.1 Verwendungsbereich, Übersicht und Auflistung der geprüften FZ-Typen 
V.2 Verwendungsbereich, nähere Beschreibung der geprüften FZ-Typen aus Anlage V.1. 

VII Schlußbescheinigung 

Es wird bescheinigt, daß die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der 
Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in 
diesem Teilegutachten genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in 
der heute gültigen Fassung entsprechen. 

Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (Nr. 49 02 0281104) erbracht, 
daß er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO  unterhält. 

Dieses Teilegutachten darf ohne schriftliche Genehmigung des Technischen Dienstes nicht 
auszugsweise vervielfältigt werden. 

Der Technische Dienst ist für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt 
entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA anerkannt.1) 

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder 
wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp  die Verwendung des 
Teiles beeinflussen, bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen oder wenn der o.a. Nachweis 
über das Qualitätssicherungssystem ungültig wird. 

Köln, den 24.07.2017 

 

  

Dipl.-Ing. Harald Rüttgers 
Sachverständiger Technischer Dienst 
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Anlage 0 

Erläuterungen zum Nachtrag 

 

Es wird berichtigt : --- 

 

Es wird geändert : --- 

 

Es wird hinzugefügt : Erweiterung des Verwendungsbereiches 

 

Es entfällt : --- 
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Anlage A 
 

Einbauanleitung FJR 1300 Lenkerplatte 901440 ab ´06 

Hinweis vor der Demontage:  

Da durch die 40mm näher und 20mm höher Verlegung  Kupplungs-und Bremsschlauch zu stramm gezogen 
werden, haben wir eine preiswerte Lösung gefunden, die die Verschraubung an der linken Seite des 
Kupplungsschlauches am Fahrwerk entspannt. Das erreichen wir durch die Montage eines Zwischenstückes von 
4mm Höhe mit einer M6 Bohrung und einem Ø von 6mm. 

Auf der rechten Seite der Bremsseite wird die Schraube der Bremsleitung am Fahrwerk heraus gedreht. 

Das Halteblech wird nicht mehr benötigt, dafür wird das gefräste Adapterstück verbaut. 

Die Leitungen können nun entsprechend in Fahrtrichtung bewegt werden. 

Die Gaszüge müssen aus dem Haltebügel herausgenommen werden und dann mit einem Kabelbinder oberhalb am 
Standrohr abgesichert werden 

Bevor Sie die Lenkerhälften demontieren, sollten Sie Brems- und Kupplungshebel im angezogenen Zustand mit 
Kabelbindern absichern, damit kein Öl ausläuft. 

Jetzt erst werden die Lenkerhälften demontiert und rechts oder links auf einem Tuch oder dergleichen abgelegt. 

Nun wird die MV Lenkerplatte auf die originale Lenkkopfplatte aufgesetzt und mit den vorhandenen Muttern und 
den M8 Schrauben festgezogen. Auf die 17.Mutter wird die Verschlusskappe aufgesetzt. 

Achtung, die Kappen werden stramm aufgesetzt, das ist so gewollt. 

Dann nimmt man beide Lenkerhälften und schraubt sie mit der M6 Sechskantschraube und einer M8 Schraube auf 
die neue Lenkerplatte, richtet nach der Linie die Lenkerhälfte parallel auf Null = original Stellung, aus und zieht 
diese dann fest. 

Das Kabel welches vom Lenkrad kommt, kann stramm sein und sollte in diesem Fall aus dem Bügel 
genommen werden, dann ist es deutlich entspannter. 

Wenn Sie die Grad Zahl einstellen möchten, müssen Sie beide M12 und M8 Schrauben soweit lösen, dass die 
Lenkerhälften sich verstellen lassen. Einstellen und die Schrauben wieder fest ziehen. (M12 mit 70Nm  –M8 mit 
20Nm) 

Die längere M4 Schraube wird zur Anbringung des Verschlussbleches benötigt. 

Optionale Möglichkeit: 

Die lange M12 Feingewindeschraube kann entfernt werden, erfordert aber einen großen Aufwand. 

Dazu muss die originale Lenkerplatte demontiert werden. Dann kann man die originalen Schrauben heraus drehen 
und nun von oben eine M12 Inbusschraube einführen, die von unten mit einer Mutter abgesichert wird. Dadurch 
entfällt die schwarze Kappe. 

Die mitgelieferte Kugel kann zur Befestigung eines Navigationsgerätes verwendet werden. 
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 Anlage A 

 

Einbauanleitung S 1000 R  Lenkeradapter 901443 
Zuerst wird der Kabelbinder an der Bremsleitung der Fahrerseite entfernt. Dann wird die Lenkerbrücke 
demontiert und der Lenker entnommen. In die freiwerdenden Aussparungen werden nun die MV Adapter 
aufgesetzt und mit der M8x30 Inbusschraube und der M8x20Zylinderkopfschraube leicht angezogen. 
Dann den Lenker in die Adapter einlegen, ausrichten und die Lenkerbrücke auflegen. Den Lenker 
ausrichten und zwar so, dass der Hupenknopf 5mm Luft  zum Tank hat. Dann werden die beiden 
vorderen M8x30 Inbusschrauben eingesetzt und mit 17 Nm festgezogen. Erst dann die hinteren 
Zylinderkopfschrauben mit 17Nm, damit wird der  Lenker festgezogen. 

 

 
Mounting Instruction S 1000 R Handle Bar Adapter 901443 

At first you remove the cable strap at the brake cable on the driver’s side. Then you dismantle the 
handlebar bridge (clamp buck) and take off the handlebar. Now you attach the MV adapter into the open 
hollows and slightly tighten them with the M8x30 hexagon screw and the M8x20 cylinder screw. Then 
you put the handlebar into the adapter, align them and add the clamp bucks. Do align the handlebar in 
such a way that there is 5mm space between horn button and tank. 

Afterwards you insert both front hexagon screws M8x30 and tighten them with 17 Nm.  In the next step 
you tighten the rear cylinder screws with 17 Nm -  this is for fixing/tightening the handlebar. 

                        

 

 Guide d’installation S 1000 R adaptateur de guidon 901443 
D’abord vous retirez l’attache de câble sur la ligne de frein du côté du conducteur.  Puis vous démontez 
le support du guidon et prennez le guidon. Dans ces espaces vacants, vous installez les adaptateurs de 
MV et les attirez facilement avec le vis à six pans M8x30 et le vis à tête plate M8x20. Après vous mettez 
le guidon dans les adaptateurs, l’alignez et mettez le support du guidon au-dessus. Il faut aligner le 
guidon de sorte qu’il y a un espace de 5 mm entre le bouton du claxon et le réservoir. Après vous 
installez les deux vis à six pans M8x30 antérieur et les fixez avec 17Nm. Alors vous installez les vis à 
tête plate arrière et les fixez avec 17Nm – c’est pour fixer le guidon. 
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Einbauanleitung BMW R 1200 R Lenkeradapter 901444 
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 Anlage A 
 
 

Einbauanleitung BMW R nine T Lenkeradapter 901445 
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 Anlage A 
 
 

Einbauanleitung BMW S 1000 XR Lenkeradapter 901446 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Einbauanleitung BMW S 1000 XR Lenkeradapter 901447 
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 Anlage A 
 
 

Einbauanleitung BMW R 1200 RS Lenkeradapter 901448 
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Anlage V.1 

I. Verwendungsbereich (Übersicht der geprüften Fahrzeugtypen)   
 

Die Verwendung der im Teilegutachten Nr. 144XT0026-04 beschriebenen Umrüstung ist an folgenden, 
in Anlage V.2 näher beschriebenen Fahrzeugtypen, zulässig: 
 

Fahrzeughersteller Handelsbezeichnung FZ-Typ Umrüstung Seite
 

Yamaha (J) FJR 1300 A RP 13 Adapterplatte 901440 25 
  RP 23   
 FJR 1300 AE    
 FJR 1300 AS RP 13   
  RP 23   
BMW (D) S 1000 R K 10 Lenkeradapter 901443 26 
  2 R 10   
  2 R 10r   
 R 1200 R R 12 WR Lenkeradapter 901444 27 
  1 R 12   
 R nine T R 1 ST Lenkeradapter 901445 28 
  1 N 12   
 S 1000 XR K 10 Lenkeradapter 901446 29 
 S 1000 XR Low 2 X 10 Erhöhung 901447  
  2 X 10r   
 R 1200 RS R 12 WR Lenkeradapter 901448 30 
  1 R 12   
 R 1200 GS R 12 W Lenkeradapter 901449 31 
 R 1200 GS Adventure 1 G 12   
 R 1200 GS Adventure Low    
 R 1200 GS Low    
 K 1200 R K 12 R Lenkeradapter 901224 32 
 K 1200 R Sport    
 K 1200 S K 12 S   
 K 1300 R    
 K 1300 S    
 

Diese Anlage 0 und das (für das Fahrzeug gültige) Blatt der Anlage V.2 haben nur Gültigkeit in 
Verbindung mit dem Teilegutachten Nr. 144XT0026-04. 
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Anlage V.2 

I. Verwendungsbereich  
 

Die Verwendung der unten beschriebenen Umrüstung ist an folgendem Fahrzeug zulässig: 
 

Fahrzeughersteller : Yamaha (J)    
Handelsbez. / Typ / EG-BE / Bauj. : FJR 1300 A RP 13 e13*2004/24*0041 ´06 - ´12
  FJR 1300 A RP 23 e13*2002/24*0574 ´12 - ´16
  FJR 1300 AE RP 23 e13*2002/24*0574 ´13 - ´16
  FJR 1300 AS RP 13 e13*2004/24*0041 ´06 - ´12
  FJR 1300 AS RP 23 e13*2002/24*0574 ´12 - ´16
 

II.1.1 Beschreibung des Änderungsumfanges 
 

Umrüstung / Typ / Ausführ. u. Kennzeichn. : Lenkeradapter MVL 901440 
 

II.2.1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil 
 

II.2.1 Umrüstung und Angaben zum 
Fahrzeugteil 

: Lenkeradapter 

II.2.2 Technische Beschreibung und 
Umfang der Umrüstung 

: Adapterplatte mit Aufnahme für die serienmäßigen 
Lenkerhälften zum Versatz der Lenkerposition nach  
oben / hinten 

II.2.3 Werkstoff : Leichtmetall 

II.2.4 Befestigung 
 

: Die Montage des Lenkeradapters erfolgt durch 
Aufschrauben auf die obere serienmäßige Gabelbrücke; 
die Befestigung der serienmäßigen Lenkerhälften erfolgt 
durch Montage auf die Adapterplatte 

II.2.5 Abmessungen [mm]    
 Länge / Breite / Bohrung  : 169,0 118,0 22,5 
 Versatz nach oben / hinten :   20,0   40,0  
 

II.2.2 Beschreibung des Prüffahrzeuges 
 

Typ : RP 23  
Datum / Ort der Prüfung : KW 44/2013 Köln 
 

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen 
 

I ohne 
 

IV. Zusätzliche Hinweise und Auflagen 
 

I Die Auflagen und Hinweise auf Seite 3 (Pkt. IV.) sind zu beachten. 
 

V. Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 

Feld 22 : Zu Ziff.1: M.Lenkeradapter, Typ MVL, Kennz.:901440, i.Verb. m. Serienlenker auf  
oberer Gabelbruecke montiert***** 
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Anlage V.2 

I. Verwendungsbereich  
 

Die Verwendung der unten beschriebenen Umrüstung ist an folgendem Fahrzeug zulässig: 
 

Fahrzeughersteller : BMW (D)    
Handelsbez. / Typ / EG-BE / Bauj. : S 1000 R K 10 e1*2002/24*0421 ´13 - ´16
 : S 1000 R 2 R 10 e1*168/2013*00012 ´16 - 
 : S 1000 R 2 R 10r e1*168/2013*00013 ´16 - 
 

II.1.1 Beschreibung des Änderungsumfanges 
 

Umrüstung / Typ / Ausführ. u. Kennzeichn. : Lenkeradapter MVL 901443 
 

II.2.1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil 
 

II.2.1 Umrüstung und Angaben zum 
Fahrzeugteil 

: Lenkeradapter 

II.2.2 Technische Beschreibung und 
Umfang der Umrüstung 

: Adapter mit Aufnahme für einen Rohrlenker zum Versatz 
der Lenkerposition nach oben / hinten 

II.2.3 Werkstoff : Leichtmetall 

II.2.4 Befestigung 
 

: Die Montage des Lenkeradapters erfolgt paarweise auf  
den unteren Hälften der serienmäßigen Klemmböcke zur 
Aufnahme von 28 mm Rohrlenkern 

II.2.5 Abmessungen [mm]    
 Länge / Breite / Abstand Bohrung  : 92,6 20,0 38,5 
 Versatz nach oben / hinten : 20,0 40,0  
 

II.2.2 Beschreibung des Prüffahrzeuges 
 

Typ : 2 R 10  
Datum / Ort der Prüfung : KW 28/2016 Köln 
 

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen 
 

I ohne 
 

IV. Zusätzliche Hinweise und Auflagen 
 

I Die Auflagen und Hinweise auf Seite 3 (Pkt. IV.) sind zu beachten. 
 

V. Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 

Feld 22 : Zu Ziff.1: M.Lenkeradapter, Typ MVL, Kennz.:901443, i.Verb. m. Serienlenker auf  
serienm. Lenkerhalter montiert***** 
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Anlage V.2 

I. Verwendungsbereich  
 

Die Verwendung der unten beschriebenen Umrüstung ist an folgendem Fahrzeug zulässig: 
 

Fahrzeughersteller : BMW (D)    
Handelsbez. / Typ / EG-BE / Bauj. : R 1200 R R 12 WR e1*2002/24*0650 ´14 - ´16
  R 1200 R 1 R 12 e1*168/2013*00008 ´16 - 
 

II.1.1 Beschreibung des Änderungsumfanges 
 

Umrüstung / Typ / Ausführ. u. Kennzeichn. : Lenkeradapter MVL 901444 
 

II.2.1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil 
 

II.2.1 Umrüstung und Angaben zum 
Fahrzeugteil 

: Lenkeradapter 

II.2.2 Technische Beschreibung und 
Umfang der Umrüstung 

: Adapter mit Oberteil zur Aufnahme eines Rohrlenkers 
mit Versatz der Lenkerposition nach oben / hinten 

II.2.3 Werkstoff : Leichtmetall 

II.2.4 Befestigung 
 

: Die Montage des Lenkeradapters erfolgt paarweise auf 
der oberen Gabelbrücke anstelle der serienmäßigen 
Klemmböcke zur Aufnahme von 32 mm Rohrlenkern 

II.2.5 Abmessungen [mm]    
 Länge / Breite / Abstand Bohrung  : 100,4 23,0 47,0 
 Versatz nach oben / hinten :   35,0 35,0  
 

II.2.2 Beschreibung des Prüffahrzeuges 
 

Typ : 1 R 12  
Datum / Ort der Prüfung : KW 28/2016 Köln 
 

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen 
 

I ohne 
 

IV. Zusätzliche Hinweise und Auflagen 
 

I Die Auflagen und Hinweise auf Seite 3 (Pkt. IV.) sind zu beachten. 
 

V. Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 

Feld 22 : Zu Ziff.1: M.Lenkeradapter, Typ MVL, Kennz.:901444, i.Verb. m. Serienlenker auf  
oberer Gabelbruecke montiert***** 
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Anlage V.2 

I. Verwendungsbereich  
 

Die Verwendung der unten beschriebenen Umrüstung ist an folgendem Fahrzeug zulässig: 
 

Fahrzeughersteller : BMW (D)    
Handelsbez. / Typ / EG-BE / Bauj. : R nine T R 1 ST e1*2002/24*0230 ´13 - ´16
  R nine T 1 N 12 e1*168/2013*00009 ´16 - 
 

II.1.1 Beschreibung des Änderungsumfanges 
 

Umrüstung / Typ / Ausführ. u. Kennzeichn. : Lenkeradapter MVL 901445 
 

II.2.1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil 
 

II.2.1 Umrüstung und Angaben zum 
Fahrzeugteil 

: Lenkeradapter 

II.2.2 Technische Beschreibung und 
Umfang der Umrüstung 

: Adapter mit Oberteil zur Aufnahme eines Rohrlenkers 
mit Versatz der Lenkerposition nach oben / hinten 

II.2.3 Werkstoff : Leichtmetall 

II.2.4 Befestigung 
 

: Die Montage des Lenkeradapters erfolgt paarweise auf 
der oberen Gabelbrücke anstelle der serienmäßigen 
Klemmböcke zur Aufnahme von 28 mm Rohrlenkern 

II.2.5 Abmessungen [mm]    
 Länge / Breite / Abstand Bohrung  : 50,0 25,0 40,0 
 Versatz nach oben / hinten : 40,0 40,0  
 

II.2.2 Beschreibung des Prüffahrzeuges 
 

Typ : 1 N 12  
Datum / Ort der Prüfung : KW 28/2016 Köln 
 

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen 
 

I ohne 
 

IV. Zusätzliche Hinweise und Auflagen 
 

I Die Auflagen und Hinweise auf Seite 3 (Pkt. IV.) sind zu beachten. 
 

V. Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 

Feld 22 : Zu Ziff.1: M.Lenkeradapter, Typ MVL, Kennz.:901445, i.Verb. m. Serienlenker auf  
oberer Gabelbruecke montiert***** 
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Anlage V.2 

I. Verwendungsbereich  
 

Die Verwendung der unten beschriebenen Umrüstung ist an folgendem Fahrzeug zulässig: 
 

Fahrzeughersteller : BMW (D)    
Handelsbez. / Typ / EG-BE / Bauj. : S 1000 XR K 10 e1*2002/24*0421 ´15 - ´16
  S 1000 XR 2 X 10 e1*168/2013*00014 ´16 - 
  S 1000 XR 2 X 10r e1*168/2013*00015 ´16 - 
  S 1000 XR Low 2 X 10 e1*168/2013*00014 ´16 - 
  S 1000 XR Low 2 X 10r e1*168/2013*00015 ´16 - 
 

II.1.1 Beschreibung des Änderungsumfanges 
 

Umrüstung / Typ / Ausführ. u. Kennzeichn. : Lenkeradapter MVL 901446 
 Erhöhung MVL 901447 
 

II.2.1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil 
 

II.2.1 Umrüstung und Angaben zum 
Fahrzeugteil 

: Lenkeradapter 

II.2.2 Technische Beschreibung und 
Umfang der Umrüstung 

: Adapter mit Aufnahme für einen Rohrlenker zum Versatz 
der Lenkerposition nach oben / hinten sowie wahlweise 
Zusatzadapter (Erhöhung) zum zusätzlichem Versatz der 
Lenkerposition nach oben 

II.2.3 Werkstoff : Leichtmetall 

II.2.4 Befestigung 
 

: Die Montage des Lenkeradapters 901446 erfolgt 
paarweise auf der oberen Gabelbrücke zur Aufnahme 
eines 32 mm Rohrlenkers 

Die Montage des Zusatzadapters 901447 erfolgt 
paarweise zwischen der oberen Gabelbrücke und dem 
Lenkeradapter 901446 

II.2.5 Abmessungen [mm] 901446    
 Länge / Breite / Abstand Bohrung  :   95,0   30,0 45,0 
 Versatz nach oben / hinten :   30,0   40,0  

 Abmessungen [mm] 901447    
 Länge / Breite / Höhe :   59,0   34,0 28,0 
 Versatz nach oben (gesamt) :   58,0   
 

II.2.2 Beschreibung des Prüffahrzeuges 
 

Typ : 2 X 10  
Datum / Ort der Prüfung : KW 28/2016 Köln 
 

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen 
 

I ohne 
 

IV. Zusätzliche Hinweise und Auflagen 
 

I Die Auflagen und Hinweise auf Seite 3 (Pkt. IV.) sind zu beachten. 
 

V. Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 

Feld 22 : Zu Ziff.1: M.Lenkeradapter, Typ MVL, Kennz.:901446, i.Verb. m. Serienlenker auf  
oberer Gabelbruecke montiert***** 

wahlweise : Zu Ziff.1: M.Lenkeradapter, Typ MVL, Kennz.:901446 und Lenkererhöhung, Typ 
MVL, Kennz.:901447 i.Verb. m. M. Serienlenker auf oberer Gabelbruecke 
montiert***** 
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Anlage V.2 

I. Verwendungsbereich  
 

Die Verwendung der unten beschriebenen Umrüstung ist an folgendem Fahrzeug zulässig: 
 

Fahrzeughersteller : BMW (D)    
Handelsbez. / Typ / EG-BE / Bauj. : R 1200 RS R 12 WR e1*2002/24*0650 ´14 - ´16
  R 1200 RS 1 R 12 e1*168/2013*00008 ´16 - 
 

II.1.1 Beschreibung des Änderungsumfanges 
 

Umrüstung / Typ / Ausführ. u. Kennzeichn. : Lenkeradapter MVL 901448 
 

II.2.1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil 
 

II.2.1 Umrüstung und Angaben zum 
Fahrzeugteil 

: Lenkeradapter 

II.2.2 Technische Beschreibung und 
Umfang der Umrüstung 

: Adapter mit Oberteil zur Aufnahme des serienmäßigen 
Lenkerszum Versatz der Lenkerposition nach oben / 
hinten 

II.2.3 Werkstoff : Leichtmetall 

II.2.4 Befestigung 
 

: Die Montage des Lenkeradapters erfolgt paarweise auf 
oberer Gabelbrücke und serienmäßigem Lenker 

II.2.5 Abmessungen [mm]    
 Länge / Breite / Höhe  : 104,0 35,0 50,0 
 Versatz nach oben / hinten :   25,0 30,0  
 

II.2.2 Beschreibung des Prüffahrzeuges 
 

Typ : 1 R 12  
Datum / Ort der Prüfung : KW 28/2016 Köln 
 

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen 
 

I ohne 
 

IV. Zusätzliche Hinweise und Auflagen 
 

I Die Auflagen und Hinweise auf Seite 3 (Pkt. IV.) sind zu beachten. 
 

V. Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 

Feld 22 : Zu Ziff.1: M.Lenkeradapter, Typ MVL, Kennz.:901448, i.Verb. m. Serienlenker auf  
oberer Gabelbruecke montiert***** 
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I. Verwendungsbereich  
 

Die Verwendung der unten beschriebenen Umrüstung ist an folgendem Fahrzeug zulässig: 
 

Fahrzeughersteller : BMW (D)    
Handelsbez./Typ/EG-BE/Bauj. : R 1200 GS R 12 W e1*2002/24*0584 ´12 - ´16
  R 1200 GS 1 G 12 e1*168/2013*00006 ´16 - 
  R 1200 GS Adventure R 12 W e1*2002/24*0584 ´13 - ´16
  R 1200 GS Adventure 1 G 12 e1*168/2013*00006 ´16 - 
  R 1200 GS Adventure Low 1 G 12 e1*168/2013*00006 ´16 - 
  R 1200 GS Low 1 G 12 e1*168/2013*00006 ´16 - 
 

II.1.1 Beschreibung des Änderungsumfanges 
 

Umrüstung / Typ / Ausführ. u. Kennzeichn. : Lenkeradapter MVL 901449 
 

II.2.1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil 
 

II.2.1 Umrüstung und Angaben zum 
Fahrzeugteil 

: Lenkeradapter 

II.2.2 Technische Beschreibung und 
Umfang der Umrüstung 

: Adapter mit Oberteil zur Aufnahme des serienmäßigen 
Lenkerszum Versatz der Lenkerposition nach oben / 
hinten 

II.2.3 Werkstoff : Leichtmetall 

II.2.4 Befestigung 
 

: Die Montage des Lenkeradapters erfolgt paarweise auf 
oberer Gabelbrücke und serienmäßigem Lenker 

II.2.5 Abmessungen [mm]    
 Länge / Breite / Höhe  : 104,0 35,0 50,0 
 Versatz nach oben / hinten :   25,0 30,0  
 

II.2.2 Beschreibung des Prüffahrzeuges 
 

Typ : 1 G 12  
Datum / Ort der Prüfung : KW 28/2017 Köln 
 

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen 
 

I ohne 
 

IV. Zusätzliche Hinweise und Auflagen 
 

I Die Auflagen und Hinweise auf Seite 3 (Pkt. IV.) sind zu beachten. 
 

V. Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 

Feld 22 : Zu Ziff.1: M.Lenkeradapter, Typ MVL, Kennz.:901449, i.Verb. m. Serienlenker auf  
oberer Gabelbruecke montiert***** 
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I. Verwendungsbereich  
 

Die Verwendung der unten beschriebenen Umrüstung ist an folgendem Fahrzeug zulässig: 
 

Fahrzeughersteller : BMW (D)    
Handelsbez./Typ/EG-BE/Bauj. : K 1200 R K 12 R e1*2002/24*0234 ´04 - ´08
  K 1200 R Sport K 12 R e1*2002/24*0234 ´06 - ´08
  K 1200 S K 12 S e1*2002/24*0217 ´04 - ´08
  K 1300 R K 12 S e1*2002/24*0217 ´08 - ´16
  K 1300 S K 12 S e1*2002/24*0217 ´08 - ´15
 

II.1.1 Beschreibung des Änderungsumfanges 
 

Umrüstung / Typ / Ausführ. u. Kennzeichn. : Lenkeradapter MVL 901224 
 

II.2.1 Beschreibung der Umrüstung und Angaben zum Fahrzeugteil 
 

II.2.1 Umrüstung und Angaben zum 
Fahrzeugteil 

: Lenkeradapter 

II.2.2 Technische Beschreibung und 
Umfang der Umrüstung 

: Adapter zur Aufnahme der serienmäßigen Lenkerrohre 
zum Versatz der Lenkerposition nach oben / hinten 

II.2.3 Werkstoff : Leichtmetall 

II.2.4 Befestigung 
 

: Die Montage des Lenkeradapters erfolgt paarweise 
zwischen den serienmäßigen Lenkerrohr-Haltern und  
den serienmäßigen Lenkerrohren 

II.2.5 Abmessungen [mm]    
 Länge / Breite / Höhe :   77,5 85,0 - 
 Versatz nach oben / hinten :   50,0 50,0  
 

II.2.2 Beschreibung des Prüffahrzeuges 
 

Typ : K 12 S  
Datum / Ort der Prüfung : KW 28/2017 Köln 
 

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit ggf. mit weiteren Änderungen 
 

I ohne 
 

IV. Zusätzliche Hinweise und Auflagen 
 

I Die Auflagen und Hinweise auf Seite 3 (Pkt. IV.) sind zu beachten. 
 

V. Berichtigung der Fahrzeugpapiere: 
 

Feld 22 : Zu Ziff.1: M.Lenkeradapter, Typ MVL, Kennz.:901224, i.Verb. m. Serienlenker auf  
oberer Gabelbruecke montiert***** 

 


