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Einbauanleitung FuBrastentieferlegung fiir den Fahrer

Sehr geehrter MV Kunde, sehr geehrte MV Kundin,

sehen Sie selbst wie einfach ein Umbau Kit von MV zu verbauen ist. Die MV Raste bringt Ihren Fu
um 25 mm tiefer zur original Raste. Gerade bei ldngeren Beinen erreichen Sie eine deutlich
angenehmere und entspanntere Sitzposition.

Fur diesen Umbau benétigen Sie folgendes Werkzeug:

- 3 mm Schlitzschrauendreher

Hinweis: Achten Sie bitte darauf, das die Bolzen wieder mit einem Sicherungsring gesichert werden.

STEP 1

Achten Sie auf den richtigen Sitz der Spann-
feder.

In der Abbildung sehen Sie die Position
wie die Feder in die Raste gelegt wird.

STEP 2

Legen Sie die Feder ein, und schieben die
Fuhrungshulse durch die Raste.

STEP 3

Lésen Sie den Sicherungssplint am Bolzen




STEP 4

Ziehen Sie die Raste aus der Halterung.
Achten Sie darauf das die Druckkugel
die mit einer Feder in der Raste sitzt
nicht unkontrolliert herausspringt.

Das Fiihrungsblech kann ggf. auch mit
der Raste herausgezogen werden.

Entfernen sie dieses vor dem weiteren
verbauen aus der Halterung

STEP 5

Setzen sie nun den MV Grundapter wie auf dem
Bild gezeigt ein und schieben den Bolzen
wieder in die FUhrung.

Fiir eine Hoherlegung den Grundadapter um

180° gedreht einsetzen, so das das Gewinde
nach oben zeigt.

STEP 6

Zur Absicherung des Bolzen den Sicherungs-
ring wieder einsetzen.

STEP 7

Ziehen Sie die beiden innen liegenden
Inbusschrauben fest.

Durch wechselseitiges anziehen kénnen Sie
den Adapter soweit ausrichten, das eine
senkrechte Position erreicht wird.

Wenn Sie die Fuliraste in der Neigung etwas
hoher stellen mdchten, ziehen Sie die Inbus-
schrauben entsprechend fest.

Danach sitzt der Grundadapter fest in der
Halterung.




